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Standart Üstü Kalite

Uzun Ömürlü Kapı Mekanizması

HÜPPE, menteşe ömrünü garanti
etme adına kapıları aralıksız

30.000 defa açma / kapama
testinden geçirir. *

* TSE Standart: 20.000 döngü

HÜPPE, kabinin üzerine
düşülmesi durumunda camın
çerçeveden çıkma  olasılığını
Darbe Dayanım Testi ile
kontrol eder.  *

* Kabinler  45 kg’lık kum torbalarıyla
45 derecelik açıdan darbe basıncına
maruz bırakılarak sağlamlıkları test edilir. 

Darbeye Dayanıklılık

Su Sızdırmaz Uzun Ömürlü
Manyetik Fitiller

Anti bakteriyel silikon ve manyetik
fitillerle etkili su sızdırmazlık.

Profil
Yüksek teknoloji sayesinde
150 mikrona varan boya
kalınlığı ve 12 mikrona varan
eloksal kalınlığıyla pürüzsüz ve
rijit bir yüzeye sahiptir.

* TSE Standart : 40 parçacık

Cam kırılması durumunda 5x5 cm
alandaki parçacık sayısı 4ve 6mm

için HÜPPE standartlarına göre
en az 80 adet olmalıdır.

Yüksek Temper Kalitesi
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Kolay Temizlik

* Anti-Plaque temper camlı tüm kabinlere uygulanabilir.

Kireç zamanla duş kabin camlarının ve lavabo gibi seramik yüzeylerin gözeneklerine kadar ilerley-
erek yüzeylerin temizliğini neredeyse imkansızlaştırır. Yüzeylerde matlaşma ve temizlik işlemlerine 
bağlı olarak aşınmalar ve çizilmeler meydana gelir.

Bu olumsuz durumu önlemenin tek yolu suyun, kirin ve kirecin yüzeyle temasını engellemektir. 
Anti-Plaque,yüzey üzerinde görülmeyen bir kimyasal tabaka meydana getirerek kir ve kirecin 
yüzeyle temasını engeller. HÜPPE Anti-Plaque uygulaması, su itici özelliği sayesinde duş sonrası cam 
yüzeyinde oluşan su damlacıklarının kolayca uzaklaştırılmasına olanak vererek, cam yüzeyinde kireç 
ve kir lekelerinin çoğalmasını engeller.

Unutulmaması gereken nokta, tek başına Anti-Plaque uygulaması cam üzerinde leke oluşumunu 
ortadan kaldırmaz. İyi bir sonuç almak için her kullanımdan sonra duş kabin camı, damlacıklar 
kurumadan mutlaka çekçek ile temizlenmelidir. Anti-Plaque’ın performans ömrü, kullanım sıklığına ve 
suyun kalitesine göre değişim gösterir.
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DENİZ

ALİZE

ŞEFFAF BRONZ FÜME

KARELAJ

SİS GİZEM

Kurulum yerinin durumundan ve montajdan kaynaklanan milimetrik kaymalar olabilir.
Kumlama, şeffaf ve extra clear cam üzerine uygulanabilmektedir.

Kumlama Yüksekliği: 840 mm

Kumlama Yüksekliği: 840 mm

Kumlama Yüksekliği: 800 mmKomple Kumlama

Cam Kumlama / Dijital Baskılı Desenler

Dijital Baskı*
Renk seçenekleri:

Açık gri Siyah
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XTENSA

AURA 

X0

X1

DESIGN

1- Seri

6- Ekstra Açıklama

2- Kapı Sistemi

3- Çözüm Grubu

5- Boy

4- Model

-Kayar

-Kare & Dikdörtgen Çözümler

-Oval Çözümler

-Beşgen Çözümler

-Ön Cephe Çözümler

-Studio Kapı Çözümler

-Özel Çözümler

-Kayar Panel

-Sabit Panel

-Katlanır Panel

-Tek Kapı Açılır

-Çift Kapı Açılır

-Tekne

-Küvet

KY
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AK

SAK

SP

YP

EP
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O

B

C

S

X

T

K

K

S

P

SOLO

DUAL

-Katlanır
-Açılır (Açılır Kapı)

          (Sabit + Açılır Kapı)

-Sabit Panel

-Yan Panel

-Ekstra Panel

Ö
rn

ek
le

r
İsim Sistemi

WALK-IN

EKSTRA PANELLİ

KY

SAK

KY

SAK

AKT

Kapı SistemiSeri Çözüm Grubu Model Boy Ekstra Açıklama

S

C

O

B

K

T

T

T

K

T

K1S1 

SOLO

K2S2

DUAL

DUAL
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Cam Kalınlığı   :  Kapıda 6mm, Sabit ve Yan Panelde 4mm Temper

Cam Kumlama Desenleri :  Sis, Deniz, Gizem, Alize

Cam Renk Seçenekleri  :  Şeffaf, Bronz, Füme

Profil Renk Seçenekleri  :  Parlak Gümüş, Mat Gümüş, Beyaz, Siyah, Altın

4 mm Sabit
6 mm Kapı
4 mm YP
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Metal Kapı Kulbu

Duvar Sabitleme Profili 

HÜPPE Keder Sistem : Cam ile duvar profilinin
tam olarak kenetlenmesini sağlayan bu özel
tasarımlı sistem, %100 su sızdırmazlık, kolay
montaj ve demontaj imkanı sağlar. Keder
Sistem sayesinde açıkta vida görünmez.

HÜPPE
X1 Easy Entry
Kayar Kapılı Modeller
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Cam Kalınlığı   :  Kapıda 6mm, Sabit ve Yan Panelde 4mm Temper

Cam Kumlama Desenleri :  Sis, Deniz, Gizem, Alize

Cam Renk Seçenekleri  :  Şeffaf, Bronz, Füme

Profil Renk Seçenekleri  :  Parlak Gümüş, Mat Gümüş, Beyaz, Siyah, Altın

4 mm Sabit
6 mm Kapı
4 mm YP
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Metal Kapı Kulbu

Klipsli Rulman: Kolay temizlik için
açılabilen kapı paneli sistemi 

Duvar Sabitleme Profili 

HÜPPE Keder Sistem : Cam ile duvar profilinin
tam olarak kenetlenmesini sağlayan bu özel
tasarımlı sistem, %100 su sızdırmazlık, kolay
montaj ve demontaj imkanı sağlar. Keder
Sistem sayesinde açıkta vida görünmez.

HÜPPE
X1
Kayar Kapılı Modeller
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ÖN CEPHE GİRİŞLİ
KABİNLER 



X1 Easy Entry
Ky C K1S1 T

Cam Renk Seçenekleri  : Şeffaf, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri : Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Seçenekleri : Parlak Gümüş, Mat Gümüş, Beyaz,
   Siyah, Altın
Havluluk Tipi Kapı Kulbu : Yok
Anti-Plaque : Opsiyonel
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Yan Panelsiz Yan Panelli

Kayar Kapı Kayar Kapı

Cam KalınlığıYükseklik Yan PanelGenişlik Sabit Panel Kayar Kapı

140 - 200 cm 100 - 170 cm 18 - 120 cm

4 mm

6 mm

Std: 200 cm



X1 Easy Entry
Ky C K2S2 T

Cam Renk Seçenekleri  : Şeffaf, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri : Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Seçenekleri : Parlak Gümüş, Mat Gümüş, Beyaz,
   Siyah, Altın
Havluluk Tipi Kapı Kulbu : Yok
Anti-Plaque : Opsiyonel
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Yan Panelsiz Yan Panelli

Kayar Kapı Kayar Kapı

Cam KalınlığıYükseklik Yan PanelGenişlik Sabit Panel Kayar Kapı

140 - 200 cm 120 - 200 cm 18 - 120 cm

4 mm

6 mm

Std: 200 cm



X1
Ky C K1S1 T

Cam Renk Seçenekleri  : Şeffaf, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri : Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Seçenekleri : Parlak Gümüş, Mat Gümüş, Beyaz,
   Siyah, Altın
Havluluk Tipi Kapı Kulbu : Yok
Anti-Plaque : Opsiyonel

13

Yan Panelsiz Yan Panelli

Kayar Kapı Kayar Kapı

Cam KalınlığıYükseklik Yan PanelGenişlik Sabit Panel Kayar Kapı

140 - 200 cm 100 - 180 cm 18 - 120 cm

4 mm

6 mm

Std: 190 cm



X1
Ky C K2S1 T

Cam Renk Seçenekleri  : Şeffaf, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri : Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Seçenekleri : Parlak Gümüş, Mat Gümüş, Beyaz,
Havluluk Tipi Kapı Kulbu : Yok
Anti-Plaque : Opsiyonel
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Yan Panelsiz Yan Panelli

Kayar Kapı Kayar Kapı

Cam KalınlığıYükseklik Yan PanelGenişlik Sabit Panel Kayar Kapı

140 - 200 cm 80 - 170 cm 18 - 120 cm

4 mm

4 mm

Std:190 cm



X1
Ky C K2S2 T

Cam Renk Seçenekleri  : Şeffaf, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri : Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Seçenekleri : Parlak Gümüş, Mat Gümüş, Beyaz,
                              Siyah, Altın
Havluluk Tipi Kapı Kulbu : Yok
Anti-Plaque : Opsiyonel
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Yan Panelsiz Yan Panelli

Kayar Kapı Kayar Kapı

Cam KalınlığıYükseklik Yan PanelGenişlik Sabit Panel Kayar Kapı

140 - 200 cm 120 - 200 cm 18 - 120 cm

4 mm

6 mm

Std: 190 cm
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KÖŞE GİRİŞLİ
KABİNLER
(Kare, Dikdörtgen)  



X1 Easy Entry
Ky K K2S2 T

Cam Renk Seçenekleri  : Şeffaf, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri : Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Seçenekleri : Parlak Gümüş, Mat Gümüş, Beyaz,
                              Siyah, Altın
Havluluk Tipi Kapı Kulbu : Yok
Anti-Plaque : Opsiyonel
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Köşe Kare / Dikdörtgen

Kayar Kapı

Cam KalınlığıKayar KapıYükseklik Genişlik Sabit Panel

Std: 200 cm
4 mm

6 mm

140 - 200 cm 70 - 120 cm



X1
Ky K K2S2 T

Cam Renk Seçenekleri  : Şeffaf, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri : Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Seçenekleri : Parlak Gümüş, Mat Gümüş, Beyaz,
                              Siyah, Altın
Havluluk Tipi Kapı Kulbu : Yok
Anti-Plaque : Opsiyonel
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Köşe Kare / Dikdörtgen

Kayar Kapı

Cam KalınlığıKayar KapıYükseklik Genişlik Sabit Panel

Std: 200 cm
4 mm

6 mm

140 - 200 cm 70 - 120 cm



X1
Ky K K4S2 T

Cam Renk Seçenekleri  : Şeffaf, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri : Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Seçenekleri : Parlak Gümüş, Mat Gümüş, Beyaz,
Havluluk Tipi Kapı Kulbu : Yok
Anti-Plaque : Opsiyonel
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Köşe Kare / Dikdörtgen

Kayar Kapı

Cam KalınlığıKayar KapıYükseklik Genişlik Sabit Panel

Std: 190 cm
4 mm

4 mm

140 - 200 cm 70 - 120 cm
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OVAL
KABİNLER



X1 Easy Entry
Ky O K2S2 T

Cam Renk Seçenekleri  : Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri : Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Seçenekleri : Parlak Gümüş, Mat Gümüş, Beyaz, Siyah
Havluluk Tipi Kapı Kulbu : Yok
Anti-Plaque : Opsiyonel
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Köşe Oval

Kayar Kapı

Cam KalınlığıKayar KapıYükseklik Genişlik Sabit Panel

Std: 200 cm
4 mm

6 mm

190 veya 200 cm 80 - 120 cm



X1
Ky O K2S2 T

Cam Renk Seçenekleri  : Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri : Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Seçenekleri : Parlak Gümüş, Mat Gümüş, Beyaz, Siyah
Havluluk Tipi Kapı Kulbu : Yok
Anti-Plaque : Opsiyonel
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Köşe Oval

Kayar Kapı

Cam KalınlığıKayar KapıYükseklik Genişlik Sabit Panel

Std: 190 cm
4 mm

6 mm

190 veya 200 cm 75 - 120 cm
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/hüppetürkiye

Hüppe - Türkiye
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Caddesi

4. Sokak No:2 Çerkezköy - Tekirdağ / Türkiye
Tel: +90 282 758 15 11

Faks: +90 282 758 15 14
www.huppe.com.tr

Hüppe - Almanya
Hüppe GmbH, Industriestraße 3,
26160 Bad Zwischenahn - Oldenburg / Germany
Tel: +49 44 03/67-0
Faks: +49 44 03/67-100
www.hueppe.com


